MoHmaxHasa cxema TOMAC 150
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Tpydy om pacnped.eMKOCMU NPOAOXUMb K cMaHuuu ¢ yknoHoM i=0.002
Bxod & cmanuul donxeH dbimb He HUXe 1500 MM om QHA CMAHUUU
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1- Bxod cmokob (663 mpydsl MOHMUPUEMCS NPU MOHMAXe, Nud0o, NC XenaHUKw 3aKa34uka, Ha 3abode

uszomobumens (B coombemcmbuu ¢ pa3mMepaMu, ykasaHHbIMU b 3aabke Ha Bpesky);

2 - Bbix0d o4uueHHod Bodel (mpyda $110 MoHmupyemcs Ha 3abode).

Bxod cmokob B pacnpedenumensHYW eMKOCMb:

-npu nodaye camomekoM domxeH dbimb min Ha 50 MM Buiue Beixoda;

-npu nodaye nod HanopoMm 3aBucum om 2nyduHbL NPGMEpP3AHUS.

MoHmaxHble U 3eMasHble padomsl npebodums coznacHo CM1129.13330.2011 “HapyxHble cemu U CoopyxeHus

BodocHAdXeHus U Kananusayuu”,
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min max min max
Bxod cmoyHou bodbl 1500 2000 750 1250
Bbixod o4uw,eHHou Bodkl 2080 2080 670 670

NPUMOHTAXE OBPATUTb OCOBCE BHUMAHWE:
Pa3padomky komnobaHa npousbodums npu ycnobuu codnwdeHus npadun mexHuku desonacHocmu npobedeHus
3eMAaHbIX padom, ¢ codnwdeHuem mpedobaHud delcmbytoured HopmamubHoU dokyMeHmauuu. MoHmax npousbodumb HA
apmupoBarHye BemoHHY naow adky c necyaHsd nodceinkod - necok 80-100mMm TOCT 8736-2014. CmaHuuw He
nodbepzams ydapaM, adcbinky npousbodums BMecme ¢ 3anubkol odHobpeMeHHO 3nst KoMneHcauuu BHympeHHezo U
bHewHezo dabneHus.

*1pu onpedeneHuu omMemkU ypobHs 3emMnu npedycMompemb dydywee dnazoycmpodcmbo yyacmka, Bo3MoxXHble
naHéwadmHble padomsl (Komopsle Mozym npubecmu K U3MeHeHU omMemkU YpobHs 3eMAu).

**Mpou3bcedumens Moxem u3MeHUMb 2adapumsl Npedykuuu de3 ybedomneHus.

***MMpu BeinonHeHuU Bpe3sku y4ecms BHUMpEHHUU KoHCMpykmub cmaHyuu.

Pacxod necka He MeHee — 37,0 M°, pacxod Bodsl He MeHee = 29,6 M’.
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[ba modyns ycmarnabnubakwmes Ha 6JHOM 20pU30HMAnbHOM YpobHe omHocumensHo dpyz dpyza.
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Армированная бетонная площадка
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Вид сбоку
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Вид сверху
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Монтажная схема ТОПАС 150
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*При определении отметки уровня земли предусмотреть будущее благоустройство участка, возможные ландшафтные работы (которые могут привести к изменению отметки уровня земли). **Производитель может изменить габариты продукции без уведомления. ***При выполнении врезки учесть внутренний конструктив станции. Расход песка не менее - 37,0 м³, расход воды не менее - 29,6 м³.
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Схема  1
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ПРИ МОНТАЖЕ ОБРАТИТЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ: Разработку котлована производить при условии соблюдения правил техники безопасности проведения земляных работ, с соблюдением требований действующей нормативной документации.  Монтаж производить на армированную бетонную площадку с песчаной подсыпкой - песок 80-100мм ГОСТ 8736-2014. Станцию не подвергать ударам, обсыпку производить вместе с заливкой одновременно для компенсации внутреннего и внешнего давления.
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Габаритные размеры ТОПАС 150** (два одинаковых по габаритам блока, ДхШ=4300х2200 мм): Длина					4300 мм; 4300 мм; Ширина				4600 мм; 4600 мм; Высота				3000 мм; 3000 мм; Общ. вес 2-х блоков, макс.	3200 кг.3200 кг.
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1 - вход  стоков (ввод трубы монтируется при монтаже, либо, по желанию заказчика, на заводе изготовителя (в соответствии с размерами, указанными в заявке на врезку); 2 - выход очищенной воды (труба  110 монтируется на заводе).Вход стоков в распределительную емкость: -	при подаче самотеком должен быть min на 50 мм выше выхода; при подаче самотеком должен быть min на 50 мм выше выхода; -	при подаче под напором зависит от глубины промерзания. при подаче под напором зависит от глубины промерзания. Монтажные и земляные работы проводить согласно СП 129.13330.2011 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".
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Габаритные размеры распределительной емкости: Длина					650 мм; 650 мм; Ширина				750 мм; 750 мм; Высота				2000 мм; 2000 мм; Вес, макс.				90 кг.90 кг.
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Два модуля устанавливаются на одном горизонтальном уровне относительно друг друга.
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A - приемная камера; В - аэротенк; C - вторичный отстойник; D - стабилизатор активного ила; E - компрессорный отсек; F - распределительная емкость.


